
Výrobky Použitie Špeciálne výhody Špecifikácie

Vretenový olej

Drosera MS
vretenové oleje na 

mazanie vretien vyso
korýchlostných strojov

vretená vysokorýchlostných 
(stupne 5, 10, 15 a 22) a mi

moriadne vysokorýchlostných 
strojov (stupeň 2)

2, 5, 10, 15, 22 ISO 67432:  
FD 25101522 

Univerzálny olej (hydraulika, klzné vedenia, ozubené prevody)

Drosera MS

univerzálny rad pre všetky 
diely obrábacích strojov 
v závislosti od viskozity 

maziva: hydraulika, klzné 
vedenia, ozubené prevody, 
pohyb vretena, podávače a 

prevodové skrine

široké použitie
32, 46, 68, 100, 
150, 220, 320, 

460

v závislosti od viskozity:
ISO 67434: HG 32

ISO 674313:  
GA 68100150220

DIN 51502: CGLP 46-68-
100150220320460

Drosera HXE 68

mazivo pre klzné vedenia 
vrátane tých so syntetic
kou živicou, podávače a 

prevodové skrine

kompatibilita s reznými kva
palinami

vrátane kvapalín na báze vody
68

ISO 674313: GB 68 
DIN 51524 časť 2: HLP 68 
DIN 51517 časť 3: CLP 68 

DIN 51502: CGLP 68

Drosera HXE 220

mazivo pre klzné vedenia 
vrátane tých so syntetic
kou živicou, podávače a 

prevodové skrine

kompatibilita s reznými kva
palinami

vrátane kvapalín na báze vody
220

ISO 674313: GB 220
DIN 51502: CGLP 220

DIN 51517 časť 3: CLP 220

Oleje pre vretená a klzné vedenia

Drosera

PREHĽAD VÝROBKOV

Oleje Drosera majú tieto výhody:

•  veľmi nízky koeficient trenia
•  vlastnosti zabraňujúce tvorbe hmly
•  veľmi dobrá odolnosť proti tvorbe 

peny 
•  veľmi dobrá odolnosť proti oxidácii

• veľmi dobrá ochrana pred hrdzou
•  veľmi dobré protioderové vlastnosti
• dobrá filtrovateľnosť

Rad Drosera obsahuje široký sortiment výrobkov pre všetky diely obrábacích 
strojov (hydraulika, klzné vedenia, ozubené prevody).
•  Vretená vysokorýchlostných (stupne 5, 10, 15 a 22) a mimoriadne 

vysokorýchlostných strojov (stupeň 2)
•  Klzné vedenia obrábacích strojov s akoukoľvek rýchlosťou a záťažou (stupne 

68 až 320)
•  Hydraulické okruhy hydraulických čerpadiel a motorov (stupne 32 a 46)
•  Všetky typy prevodových skríň a podávacích mechanizmov s mokrými 

elektromagnetickými spojkami alebo bez nich (stupne 68 až 320)
•  Hydrodynamické mazanie valcovacích stolíc pri brúsení (stupeň 460)
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